如何一步一步使用DVP光纤熔接机进行光纤熔接
随着网络的飞速发展，传统的10M，100M速度已经越来越满足不了人们日常学习工作的需要了。用户迫切希望提高网络速度，1000M是目标，但对于双绞线来说虽然可以使用六类线满足1G的传输需要，但六类线制作起来非常麻烦，而且对两端连接设备要求也很高，各项衰减参数也不能降低要求。因此目前最有效的突破1G传输速度的介质仍然是光纤。本文将为读者介绍如何使用工具将断纤尾纤进行熔接，满足实际需求。
　　
　1.熔接工作何时进行？
　　
　　大家都应该知道光纤是非常长的，但任何线缆都会遇到长度不合适的问题，光纤也是如此，这时候就需要对光纤进行裁剪了。并且光纤在户外传输时都是一股的，而连接到局端就需要将里头的线芯分开连接，这时也需要对光纤进行熔接。因此可以说熔接工作用到的地方还是不少的，使用了光纤就必定会有熔接问题。
　　
　2.如何进行光纤的熔接？
　　
　　光纤熔接在以前是一个技术含量很高的工作，以前熔接一个纤芯的工作能拿到500元的报酬，而如今恐怕只有1/10了。下面我们将一步步的为大家介绍如何将分离的光纤熔接到一起。不过看完后理论的东西了解很多，真正掌握还需要大家亲自去动手。
　　
　　第一步：准备工作
　　
　　光纤熔接工作不仅需要专业的熔接工具还需要很多普通的工具辅助完成这项任务，如剪刀，竖刀等。（如下图）

   辅助工具
第二步：安装工作
　　
　　一般我们都是通过光纤收容箱（如下图）来固定光纤的，将户外接来的用黑色保护外皮包裹的光纤从收容箱的后方接口放入光纤收容箱中。在光纤收容箱中将光纤环绕并固定好防止日常使用松动。
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第三步：去皮工作
　　首先将黑色光纤外表去皮，（如下图）大概去掉1米长左右。
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             去黑皮

　　
　　接着使用美工刀将光纤内的保护层去掉。（如下图）要特别注意的是由于光纤线芯是用玻璃丝制作的，很容易被弄断，一旦弄断就不能正常传输数据了。
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 第四步：清洁工作
　　不管我们在去皮工作中多小心也不能保证玻璃丝没有一点污染，因此在熔接工作开始之前我们必须对玻璃丝进行清洁。比较普遍的方法就是用纸巾沾上酒精，然后擦拭清洁每一小根光纤。（如下图）
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清洁光纤
	第五步、切割光纤（如图）
	
	

	
	1、拉起开关杆以打开光纤夹机械装置。 

	
	2、确定刀刃在图1所示前端初始位置。

	
	3、拉起光纤适配器夹并将光纤置于凹槽内。

	
	4、将光纤适配器（V型夹具）上的刻度调适到所需切割的长度。

	
	5、确保光纤保持竖直。
	

	
	6、关闭光纤适配器夹。
	

	
	7、合上并关闭光纤夹机械装置。

	
	8、滑动刀柄切割光纤。
	

	
	9、拉起开关杆打开光纤夹机械装置。

	
	10、打开光纤适配器夹，小心拾取光纤。

	
	11、取走光纤并小心处理残余物。
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第六步：套接工作
　　
　清洁完毕后我们要给需要熔接的两根光纤各自套上光纤热缩套管，如下图，光纤热缩套管主要用于在玻璃丝对接好后套在连接处，经过加热形成新的保护层。
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　　光纤套接

　　第七步：熔接工作
　　将两端剥去外皮露出玻璃丝的光纤放置在光纤熔接器中。（如下图）
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                                熔接准备
      然后将玻璃丝固定，按[image: image7.jpg]=3



键开始熔接。（如下图）可以从光纤熔接器的显示屏中可以看到两端玻璃丝的对接情况，如果对的不是太歪的话仪器会自动调节对正，等待几秒钟后就完成了光纤的熔接工作。
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                      熔接工作

　　
第八步：包装工作
　　
　　熔接完的光纤玻璃丝还露在外头，很容易折断。这时候就可以使用刚刚套上的光纤热缩套管进行固定了。将套好光纤热缩套管的光纤放到加热器中按[image: image9.jpg]


键开始加热，（如下图）过30秒钟后就可以拿出来了，至此完成了一个线芯的熔接工作。最后还需要把熔接好的光纤放置固定在光纤收容箱中。
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