维 护

1. 熔接前的清洁和检查

下面描述的是关键的清洁点和保养检查。
1-1. 清洁V型槽
如果V型槽中有污染物，就不能正确的夹住光纤，这将引起熔接的损耗偏大。所以，在平时的工作中，应该经常的检查V型槽和定期的清洁V型槽。按下面的步骤来清洁V型槽：
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(1) 打开防风盖。

(2) 用蘸有酒精的细棉签清洁V型槽的底部，并用干棉签擦去多余的遗留在V型槽中的酒精。

 (3) 如果用蘸有酒精的细棉签不能清除V型槽中的污染物，用一根切好的光纤的尾 部把污染物清除出V型槽。然后重复步骤 2。
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1-2. 清洁光纤压脚
如果光纤压脚上有灰尘，那么，正确的光纤夹持可能会出现问题，这将造成很差的接续质量。所以在日常的工作过程当中，应当时常的检查和定期的清洁光纤压脚。按下面的步骤清洁光纤压脚：
(1) 打开防风盖。

(2) 用蘸有酒精的细棉签清洁压脚的表面，并用干的棉签把压脚擦干。
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1-3. 清洁防风镜
如果防风镜变脏，光纤纤芯的位置会因光通透明度的削弱而不准确，这势必引起高损耗的发生。按下面的步骤清洁防风镜:

(1) 用蘸有酒精的细棉签清洁防风镜的表面，并用干的棉签把防风镜上残留的酒精擦除。
(2) 干净的镜片应该看起来没有条纹和污迹。

1-4. 清洁光纤切割刀
如果切割刀的刀刃或者是压垫变脏，切割质量就会变差。这将导致光纤尾部或者是光纤端面有灰尘，从而导致大的熔接损耗。用蘸有酒精的细棉签清洁刀片和压垫。

2. 定期的检查和清洁

为了保持正常的熔接质量，建议对熔接机做定期的检查和清洁。

2-1. 清洁物镜镜片和防风罩反光镜
如果物镜镜片变脏，那么正常的观测光纤纤芯位置可能会被影响，这导致高的熔接损耗或者不良的熔接。所以应当定期的清洁两个物镜的镜片，否则灰尘会不断的积累并最终无法除去。按下面的步骤清洁物镜的镜片:
(1) 在清洁物镜的镜片前，要首先关掉电源。

(2) 用蘸有酒精的细棉签轻轻的擦拭物镜的镜片。用棉签从镜片的中间开始擦，做圆形的运动，一直到旋出镜片的边缘。然后用干净的干棉签擦去遗留的酒精。
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(3) 物镜的表面应该干净并且没有脏物。

(4) 打开电源，确保在显示器上看不到灰尘和条纹。按  X/Y  换场来检查两个物镜镜片表面的状况。做灰尘检查实验。

(5) 打开电源，确保在显示器上看不到灰尘和溜槽。

按  X/Y  换场来检查两个物镜镜片表面的状况。

做灰尘检查实验。
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• 小心不要碰到电极尖。


• 清洁V型槽时不要用力过度。以免损伤V型槽臂。
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• 清洁物镜前先移走电极棒。


• 当清洁的时候注意不要撞击到或者碰到电极棒。
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