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1. 概述

由于现在资源管理系统已经支撑业务，而在带有业务资源上的割接比较复杂，割接情况也非常之多，真是动一发而动全身。为了把割接进行简化，通过多方考虑，采用分层、割接、熔合的处理办法，具体方法是：业务信息先导出，然后进行纯资源的割接（修改，删除，添加等操作），最后导入业务信息。为了便于割接流程的控制，我们为割接定义了工程，这样让割接更为清楚。

2. 流程

光缆带业务割接流程如下：
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3. 带业务的光缆割接
3.1 增加光缆割接工程
第一步：启动割接工程管理窗口

选择主菜单 管线资源->光缆割接管理，出现“光（电）缆割接工程管理”窗口，如下图：
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第二步：增加光缆割接工程
在窗口的列表中点击右键，选择“增加光缆割接工程”，出现“光（电）缆割接”窗体，如下图：
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第三步：输入相关信息，完成割接工程的新增
输入割接工程的名称，创建时间、割接原因，点击“确定。”
3.2 修改光缆割接工程
第一步：启动割接工程管理窗口

选择主菜单 管线资源->光电缆割接管理，出现“光（电）缆割接工程管理”窗口，如下图：
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第二步：修改光缆割接工程

查询出需要删除的项目，默认查询显示全部项目，在窗口的列表中选中项目后点击右键，选择“编辑工程属性”，出现“光（电）缆割接工程”窗体
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第三步：输入相关修改信息，完成割接工程的修改
注意：1．光缆割接工程的修改，主要是对割接工程的名称、创建时间、割接原因进行修改。
      2．光缆割接工程的修改，贯穿于整个割接工程，可随时修改。
3.3 删除光缆割接工程
第一步：启动割接工程管理窗口

选择主菜单 管线资源->光电缆割接管理，出现“光（电）缆割接工程管理”窗口，如下图：
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第二步：删除光缆割接工程

查询出需要删除的项目，默认查询显示全部项目，在窗口的列表中选中项目后点击右键，选择“删除光缆割接工程”，已创建的工程则被删除。
注意：1．光缆割接工程的删除，只能对新建和完成状态的工程进行删除，已封网的工程则不能删除。
3.4 选择割接对象

第一步：在“光（电）缆割接工程管理”窗口的列表中选中工程状态为“新建”的工程，点击右键，选择“割接对象”，出现“（光电缆）割接对象”窗口，如下图：
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在右边“选择割接对象”对象区根据局站，对象类型和对象名称查询出待选对象，如果对象为光交接箱或光分纤箱，当选择查询出来的对象后，那么在中间的“选入部分端子”区则显示此对象从起端到止端的所有端子数，用户可以根据需要编辑割接对象的起止端子。

在确定对象的起止端子时，双击“选入”将所选设备的起止端子选入“已选中割接对象”。

用户可以选择多个对象的多个起止端子段。点击关闭完成“对象选择”。
3.5 割接封网

割接对象选择完成后，退出“光（电）缆割接对象”窗口，返回“光（电）缆割接工程管理”窗口，选择工程，点击右键菜单选“割接封网”，程序将在窗体显示进度条，实现封网。
注意：封网完成后，程序将不能再“选择割接对象”，但可以查看割接对象。
3.6 导出割接相关的业务信息

选择封网的工程，点击右键菜单，选择“导出业务信息”，将选择的割接对象的业务信息生成EXCEL文档，以便后面进行解封。

3.7 进行割接业务的开展
成功导出业务信息后，根据封网对象，就可以开始进行割接业务操作。下面分别是带业务的光缆割接、设备割接及带业务光缆段的成端编辑的操作步骤。
一、带业务的光缆割接（以主干光缆为例）：
1． 根据上面的步骤，在“光电缆割接管理”中建立起了“电（光缆）割接工程”，并将ODF连接或光交接箱要割接光缆段线序的端子选入“割接对象”中，封网导出业务信息到本机。
2． 打开地图及局站和光缆图层，删除割接光缆段承载的局向光纤。
3． 地图中查找并选中要割接的光缆段，点击右键，选择删除光缆段但：

· 当光缆段没有跳接时，系统会提示是否确认删除光缆段，点击确认即可。

· 当光缆段有跳接时，系统会提示，必须删除跳接后，才可以删除光缆段。
选中待割接光缆段连接端子的跳接（熔接），进行取消
4． 光缆段删除后，则建立新光缆段：

a) 删除光缆段后，选择“管线资源”－>“光缆网管理”－>“增加光缆”；
b) 起端选择局站，弹出建立光缆属性窗口，选择已有目标的光缆（如还未生成目标光缆，则直接新建光缆），起始设备选择为ODF，点击确定；

[image: image8.png]=0 x|

Semma

MR

BB

DG BT

ETE B

ooy

VTR BB

[DAG B0/ (o901 /0BF00L

VREE

VRS

R

SR

RS

il

SERE

FRIERE

ARG

KEEHER

[z

KEEH

KEEH

i

TR

£

TEER

ERE

EEBER

BEREA

AR,

BEAR,

IO

FE

ClisREAkS

il





c) 光缆属性设置窗口补充光缆起端资料，选择为割接目标ODF，止端资料填写光缆段线序成端资料，配置完成点击“确定”；
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5． 完成割接后，在原导出的割接业务信息EXCEL表中修改设备信息和端口信息，并删除割接后被删除的设备信息和光缆段信息，注意修改顺序号，保存然后解封。

注意：1、系统中必须已经建立了光缆并且生成光缆段；
2、光缆段承载了局向光纤承载光路；

3、在割接光缆前，必须删除光缆承载的所有的局向光纤。
二、设备的割接（以光交接箱的割接为例）：

1． 根据上面的步骤，在“光缆割接管理”中建立起了“光（电缆）割接工程”，并将已经承载光路的光缆连接光交接箱上所有端子选入“割接对象”中，封网导出业务信息到本机
2． 打开地图及局站和光缆图层。删除割接对象涉及的局向光纤
3． 在地图上选中要割接光交接箱上的光缆段，属性窗口中，点击“删除”，；
4． 新建或者选择端口空闲的光交接箱，并且增加光缆段。

5． 在本机导出的业务信息表中，修改设备信息和端口信息，保存；
6． 导入新的业务，然后解封。
三、光缆段的成端编辑（ODF上成端修改）
1． 在‘光缆割接管理’中建立起了“光(电)缆割接工程”，并将光缆连接设备上要编辑光缆段成端的端子选入“割接对象”中，封网导出业务信息到本机；
2． 打开地图及光缆图层；

3． 地图上选中需要修改成端的光缆段，光缆基本属性查中，选择查看‘连接情况，系统弹出窗口显示光缆名称、光缆段编码，光缆段的起止设备、线序等连接情况
4． 修改成端

a) 选中连接ODF的线序，点击‘修改线对连接’进入‘局站光缆线序编辑’界面
b) 线序列表中选中并删除要修改的线序；

c) 点击‘添加’，填写ODF和新的端子和线序对应情况后点击‘确定’；编辑完成的成端被添加到成端列表中；

注意：1、光缆连接设备建立起了光缆和光缆段；

2、光缆连接设备上承载了局向光纤和光路。
3.8 修改割接的业务信息
根据割接后的业务数据，编辑导出的EXCEL文档并保存。

注意：1、“是否导入” 为否表示不导入该项业务信息，建议最好不要用，实在不行才用该选项

2、由于导入格式问题，对于导出的Excel文档，不管修不修改，都要进行一次保存。
3.9 割接解封
业务编辑完成后，在“光（电）缆割接工程管理”窗口中，选择要解封的工程，点击右键菜单选“解封割接”，导入编辑的EXCEL业务信息，程序将在窗体显示进度条，实现解封。解封完成后，会有提示，代表此割接工程完毕。
4. 附录：光缆割接中有关光缆光路的建立
在光缆割接的业务流程中，首先割接对象必须承载光路，有关光路的生成，请参见下文。

1． 首先确定需要生成的业务段。注意局向光纤承载光路，所以要先生成局向光纤。

2． 根据标准的光路导入EXCEL模板，录入待生成的光路业务信息。按起点到终点依次录入信息。包括起端设备的编码和光路占用的端口号，承载光路的光缆编码，光路中间设备的设备编码和占用端口号（包括进端口和出端口号，分记为两条记录），终端设备的的设备编码以及光路占用的端口号，设备类型，路由ID（自定义，在同一光路路由ID相同），和顺序号（一个设备或者一条光缆一个序号，以此类推）。光路ID由系统自己生成。光路名称和光路编码命名详见《电信资源系统编码规范》。设备类型对应关系： ODF(F)、光交接箱（C）、光分纤箱（D）、光终端盒（T）、机架（R）、IDF（I）,光缆（L）
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3． 在“管线资源”==》“光缆网实体查询”==》“光路查询中”窗口中。右键点击选择“新增导入      EXCEL光路”选择填写准确完毕的光路信息文件，系统会提示您导入光路成功或者失败并产生错误日志。如下图所示：[image: image11.png]B ET (727 | st | Odkg2em | v DxsmER | v Owel -
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4． 生成光路成功会提示“导入成功”，如果失败会在原导入文件处生成错误日志、可以查看详细的错误信息。
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